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ПРАЙС-ЛИСТ 

Краны мостовые электрические однобалочные опорные и подвесные 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Краны мостовые электрические однобалочные подвесные, концевые Болгария 
 (скорость передвижения 32 м/мин, ширина полки подкранового пути 90-130 мм (98-150 мм для г/п 3,2 и 5 т), режим 

работы А3, температурный режим -20 +40 °С, общепромышленное исполнение, без тали) 

г/п  
пролет крана 

3 м 4,5 м 6 м 9 м 12 м 15 м 

1 т 115 250 118 240 123 650 144 280 172 820 188 600 

2 т 121 010 124 010 139 890 155 580 197 460 224 840 

3,2 т 145 330 149 890 161 190 186 890 227 930 250 990 

5 т 146 100 150 790 168 790 206 990 239 790 259 240 

 

Краны мостовые электрические однобалочные опорные, концевые Болгария  
 (скорость передвижения 30 м/мин, расстояние между реборд ходового колеса 74 мм (100 мм для г/п 10 т),  

режим работы А3, температурный режим -20 +40 °С, общепромышленное исполнение, без тали) 

г/п  
пролет крана 

4,5 м 7,5 м 10,5 м 13,5 м 16,5 м 18 м 19,5 м 22,5 м 

1 т 167 800 176 200 199 570 231 560 275 920 366 530 380 090 387 290 

2 т 169 300 183 980 200 530 241 010 288 280 372 440 382 300 405 720 

3,2 т 172 470 184 660 210 150 253 380 300 920 383 560 420 750 452 970 

5 т 170 720 189 380 256 310 298 110 322 250 413 210 480 710 525 000 

6,3 т 174 850 198 950 279 740 309 290 335 070 435 955 506 280 595 505 

10 т 270 940 289 420 339 750 410 980 481 950 734 540 759 320 854 810 

 

Краны мостовые электрические однобалочные опорные, концевые Китай  
 (скорость передвижения 18 м/мин, расстояние между реборд ходового колеса 64 мм (70 мм для г/п 10 т),  
режим работы А3, температурный режим -20 +40 °С, общепромышленное исполнение, без тали) 

г/п  
пролет крана 

4,5 м 7,5 м 10,5 м 13,5 м 16,5 м 18 м 19,5 м 

1 т 108 405 116 800 136 090 167 595 183 755 277 010 290 570 

2 т 109 615 124 580 137 045 177 045 196 115 279 410 291 770 

3,2 т 113 070 125 265 146 670 189 420 208 760 254 690 331 230 

5 т 122 000 140 658 164 510 205 230 226 370 288 170 355 665 

10 т 177 335 195 821 246 145 320 379 356 665 496 580 521 355 

 
 

Рекомендуемое дополнительное оборудование: 
Частотное регулирование скорости передвижения крана …от 17 500 руб. 
Система радиоуправления: 18 600 руб. односкоростная и 25 500 руб. двухскоростная  
Датчик от столкновения (оптический) … 9 500 руб. 
Кронштейны, натяжители, струна, кольца  (1 п/м) …500 руб.   
Кабель питания крана (1 п/м) …200 руб. 

 


